STRAIGHT ENERGY

TRASMITTANZA TERMICA Uf= min. 0,8 - max 1,2 W/m2K

RESISTENZA AL CARICODIVENTO | C5/B5

VISTA ESTERNA TENUTA ALLA PIOGGIA BATTENTE | 9A
PERMEABILITA ALLARIA CLASSE 4
ABBATTIMENTO ACUSTICO 47 dB
SICUREZZA FinoaRG3
CAMERE Anta 6 - Telaio 6
GUARNIZIONI 3
SEZIONE ANTA 76mm
ALTEZZAVISTA ANTA 30mm
RINFORZO Acciaio (Solo nel Telaio)
RISCONTRO ANTIEFFRAZIONE | Inferiore e Superiore
SALDATURA V-PERFECT
VETRO STANDARD Doppio Vetro 33.1 Selettivo,

Gas Argon e Canalina Super Spacer

Vetro selettivo con doppia lastra da 6,38mm,
Gas Argon e Canalina Warm Edge Super Spacer

Saldatura V-PERFECT

6 Camere

Barra di Alluminio esterna
(opzionale su Telaio)

Rinforzi interni in Acciaio Zincato 3?Guarnizione con nuova forma pit minimale
dotati di Certificato di NON Radioattivita e nuova tecnologia con maggiore flessibilita
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